
PP-Tuotteen koottavan postilaatikkotelineen asennusohje

1. Taivuta jalka-alustan keskellä 
olevat rautalevyt varovasti pys-
tyyn esimerkiksi ruuvimeisseliä 
käyttäen.

2. Aseta käyttämäsi tolppa (esi-
merkiksi PP:n tolppa sinkitty) 
jalka-alustan päälle pystyyn. 
Tarkista tolpan kiinnittymi-
nen rautalevyjen väliin niin, 
että se on täysin suorassa.

3. Riippuen tolpasta asenna se jalka-alustaan 
kiinni mukana tulevilla neljällä poraruuvilla.

4. Nyt tolpan yläosaan voi 
asentaa haluamansa taustale-
vyn. Taustalevyissä on neljä 
ruuvin paikkaa jonka ansios-
ta telineen korkeuteen tulee 
hieman säätömahdollisuutta.

Taustalevyjen jatka-Taustalevyjen jatka-
minen. minen. Taustalevyjä 
voi jatkaa loputtomasti 
asettamalla ruuvinreiät 
päällekkäin. Tällä tavalla 
yhteen tolppaan tulee 
kaksi taustalevyä.
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5. PP:n postilaatikoissa sekä tausta-
levyissä on valmiina reiät kolmelle 
ruuville. Näiden avulla taustalevy ja 
postilaatikko yhdistetään tukevasti 
toisiinsa.

6. Jalka-alustaa käytettäessä 
kaiva maahan tarpeeksi syvä 
kuoppa minne postilaatikko-
teline asettuu tukevasti. Tä-
män jälkeen peitä jalka-alusta 
tiiviisti.

6. PP-Tuotteen maaruuvia 
käytettäessä asenna se maa-
han kuvan tavoin pyörittä-
mällä.


