
ECO16BT-E ECO16BT-IM-081

ECO16BT-IN-SW

ECO16BT-J

ECO10BTW-J

ECO16BTD

Vanha tuotekoodi
Vanha snro

Uusi tuotekoodi
Uusi snro

Kuvaus Un IP-luokka Teho Pakk./Lava

ECOINTRO-yhdistelmätermostaatti
ECOINTRO16FRWW
2621086

ECO16BT-IN-WW
2621165

Yhdistelmätermostaatti Ensto Intro, valkoinen 230 V IP30 3600 W 12 540

ECOINTRO16FRSW
2621085

ECO16BT-IN-SW
2621164

Yhdistelmätermostaatti Ensto Intro, musta 230 V IP30 3600 W 12 540

Jussi-yhdistelmätermostaatti
ECO16FRJ
3530006

ECO10FJ
35 300 01

ECO10R
35 300 03

ECO10FSJ+E
35 300 05

ECO16BT-J
2621166

Yhdistelmätermostaatti 16 A, 
lattia-anturilla, Jussi-kaluste

230 V IP30 3600 W 12 540

Elko-yhdistelmätermostaatti
ECO16FRE
3530008

ECO16BT-E
2621167

Yhdistelmätermostaatti 16 A, 
lattia-anturilla, Elko-kaluste

230 V IP30 3600 W 12 540

Impressivo-yhdistelmätermostaatti
ECO16FRI-084
2621016

ECO16BT-IM-084
2621163

Yhdistelmätermostaatti 16 A, 
Impressivo, valkoinen

230 V IP30 3600 W 12 540

ECO16FRI-083
2621015

ECO16BT-IM-083
2621162

Yhdistelmätermostaatti 16 A, 
Impressivo, alumiini

230 V IP30 3600 W 12 540

ECO16FRI-081
2621014

ECO16BT-IM-081
2621161

Yhdistelmätermostaatti 16 A, 
Impressivo, antrasiitti

230 V IP30 3600 W 12 540

DIN-kiskotermostaatti

ECO16FD
3530007

ECO16BTD
2621241

Din-kiskoasenteinen yhdistelmätermostaatti 
16 A, lattia-anturilla 

230 V IP30 3600 W 12 540

Korvaavuustaulukko
Lattialämmitystermostaatit

Vanha tuotekoodi
Vanha snro

Uusi tuotekoodi
Uusi snro

Kuvaus Un IP-luokka Teho Pakk./Lava

ECO16FJW
2621009

ECO10BTW-J
2621160

Lattiatermostaatti vikavirtasuoja-
kytkimellä 10 A, Jussi-kaluste 230 V IP31 2300 W 12 540

Lattialämmitystermostaatti vikavirtasuojalla
Enston lattiatermostaatti täyttää Ecodesign-asetukset. Termostaatti on tarkka 
elektroninen älytermostaatti (5 - 50 °C), jota voidaan ohjata manuaalisesti tai Ens-
to Heat Control-sovelluksella (Android ja iOS). Ensto Heat Control-sovellus mah-
dollistaa kalenteriohjauksen, tehostuksen- ja lomatoiminnon, sekä lämmittimen 
kulutusseurannan. NTC-anturi 47 kohm 4 metrin kaapelilla. Käyttölämpötila-alue 
-20 °C...+30 °C. Kaksinapainen kytkin. 

Yhdistelmätermostaatit
Enston yhdistelmätermostaatit täyttävät Ecodesign-asetukset. Termostaatti on 
tarkka elektroninen älytermostaatti (huone 5 - 35 °C, lattia 5 - 50 °C), jota voidaan 
ohjata manuaalisesti tai Ensto Heat Control-sovelluksella (Android ja iOS). Ensto 
Heat Control-sovellus mahdollistaa kalenteriohjauksen, tehostuksen- ja lomatoi-
minnon, sekä lämmittimen kulutusseurannan. NTC-anturi 47 kohm 4 metrin kaa-
pelilla. Käyttölämpötila-alue -20 °C...+30 °C. Kaksinapainen kytkin.


