
Kaasuanturi 

10 min. 
reaktioajalla merkittävän 
energiasäästöpotentiaalin 
saavuttamiseksi.

Kaasuteknologia 

tuo 2 % 
energiansäästön 
verrattuna nestetäytteisiin 
antureihin. 

Kohomerkki
arvossa 3 helpottaa lämpötilan 
säätöä hämärässä ja näkövammaisille. 

Tuntopalautteinen 

säätö  0,5 °C välein 
parantaa käyttökokemusta. 

Korvaavuustaulukko | Perinteiset patteritermostaatit

Uudet kaasutäytteiset  
Danfoss Aveo®      
patteritermostaatit
Uusi ja kattava valikoima manuaalisia patteritermostaatteja. 
Parannettu käyttökokemus, Klick -asennus, moderni muotoilu intuitiivisella 
etuasteikolla. Kaikissa malleissa nopeat reagointiajat ja parhaat CA-luokitukset, 
jotka mahdollistavat energiatehokkuuden. Korvaavuustaulukon avulla 
löydät helposti ja nopeasti uuden mallin. 

CA 0.2 K
säätötarkkuus paras 
luokassaan. 
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Korvaavuustaulukko

 Danfoss RA2000 sarja  Danfoss Aveo® sarja

RA2970 (5...21 °C) Danfoss Aveo® RA 21C (7…21 °C)  

Danfoss:          013G2970 Danfoss: 015G4180

LVI:                    4035250 LVI: 4035486

RA2977 (5...23 °C) Danfoss Aveo® RA 23C (7…23 °C)

Danfoss:          013G2977 Danfoss: 015G4123

LVI:                    4035252 LVI: 4035488

RA2990 (5...26 °C) Danfoss Aveo® RA 28C (7…28 °C)

Danfoss:          013G2990 Danfoss: 015G4090

LVI:                    4035265 LVI: 4035479

RA2972 irtoanturi (5...21 °C) Danfoss Aveo® RA 21C irtoanturi (7…21 °C)

Danfoss:          013G2972 Danfoss: 015G4182

LVI:                    4035270 LVI: 4035487

RA2982 irtoanturi (5...26 °C) Danfoss Aveo® RA 26C irtoanturi (7…26 °C)

Danfoss:          013G2982 Danfoss: 015G4092 

LVI:                    4035275 LVI: 4035489

RA2922 irtoanturi (5...26 °C)  Danfoss Aveo® RA  26C kovis irtoanturi (7…26 °C)

Danfoss:          013G2922 Danfoss: 015G4042

LVI:                    4035264 LVI: 4035481

RA2920 (5...26 °C)  Danfoss Aveo® RA 28C kovis (7…28 °C)

Danfoss:          013G2920 Danfoss: 015G4040

LVI:                    4035262 LVI: 4035480

RA2952 RAVL irtoanturi (5...26 °C) Danfoss Aveo® RA/VL 26C irtoanturi (7…26 °C)

Danfoss:          013G2952 Danfoss: 015G4053

LVI:                    4035272 LVI: 4035483

RA2950 RAVL (5...26 °C) Danfoss Aveo® RA/VL 28C (7…28 °C)

Danfoss:          013G2950 Danfoss: 015G4050

LVI:                    4035254 LVI: 4035482

RA2962 RAV irtoanturi (5...26 °C) Danfoss Aveo® RA/V 26C irtoanturi (7…26 °C)

Danfoss:          013G2962 Danfoss: 015G4063

LVI:                    4035274 LVI: 4035485

RA2960 RAV (5...26 °C) Danfoss Aveo® RA/V 28C (7…28 °C)

Danfoss:          013G2960 Danfoss: 015G4060

LVI:                    4035256 LVI: 4035484

RA2000 RAVL huoltosarja Danfoss Aveo® RA/VL huoltosarja

Danfoss:          013G4017 Danfoss: 015G5212

LVI:                    4035438 LVI: 4035490
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