
Lämminvesivaraaja

Lämminvesivaraaja 
 15 l · 30 l · 50 l · 80 l · 100 l
OPAL-vesivaraajat ovat pystyyn 
seinälle asennettavia ja ne soveltuvat 
erinomaisesti esimerkiksi vapaa-ajan 
asuntoihin. Seinäasennus mahdollistaa 
sijoituksen keittiökaappiin tiskialtaan 
päälle, jolloin lattiapinta-alaa ei 
mene hukkaan. Merkkivalo ilmoittaa, 
milloin vesivaraajan vastus on päällä 
ja pohjassa olevasta termostaatista 
voidaan helposti säätää sopiva 
lämpimän käyttöveden lämpö tila ja 
myös muuttaa sitä tarvittaessa.

OPAL varaaja on valkoiseksi 
epoksimaalattua terästä ja pääty 
osat  valkoista muovia. Magnesium-
anodi suojaa säiliötä ja erikseen oleva 
ohminen vastus estää vastuksen 

kulumisen. Sähköisesti asennus 
on helppoa, koska varaajassa on 
pistotulppaliitäntä 1,3 metrin johdolla 
ja 10A sulake riittää (230V).

Putkiliitäntöjä varten tulee 
aina  asennettavaksi varaajaan 
varolaiteryhmä. 
OPAL-varolaiteryhmä sisältää sulku-, 
varo-, ja sekoitusventtiilin.
Putkiliitäntöjen koko ½”. 

OPAL-vesivaraajien kestävyyteen on 
kiinnitetty huomiota. Säiliö on 
terästä, jonka sisäpuoli on emaloitu.
Magnesium-anodi suojaa säiliötä 
ja erikseen oleva ohminen vastus estää 
vastuksen kulumisen. Dielektrinen 

putkien korroosiosuojaus pidentää 
tuotteen elinikää. Näiden asioiden 
ansiosta annamme säiliölle 3 vuoden 
takuun ja muille osille 2 vuoden 
takuun.

Eristys on polyuretaania (CFC-vapaa), 
jonka korkean tiheyden (36 kg/m 3 ) 
ansiosta lämmönhäviöt on onnistuttu 
minimoimaan. Tuotteet ovat 
hyväksytty FIMKO:lla käyttöpaineelle 
10 baria. Testauspaine on 13 baria. 
Tuotteet ovat myös CE-hyväksyttyjä.

Pystyyn asennettavien OPAL-vesi-
varaajien tilavuudet ovat 15, 30, 
50, 80 ja 100 l. 30-100 l varaajien 
varolaiteryhmä myydään erikseen.

 

Tekniset tiedot 

L Teho (W) 
230 V 

Jännite  
(V)  

Lämmitysaika  
+40 – 60°C

Lämmitysaika  
+10 – 60°C

 Energiankulutus
 (kWh/24h 65°C:ssa)

15 2000 230 0h11 0h27 0,54
30 1200 230 0h36 1h30 0,80
50 1500 230 0h45 1h53 0,88
80 1500 230 1h12 3h02 1,23
100 1500 230 1h30 3h47 1.62

Koodi EAN Tyyppi
CCC691 6438056176419 vedenlämmitin 15 litraa OPaL
aej237 6413820894355 vedenlämmitin 30 litraa OPaL
aej238 6413820894508 vedenlämmitin 50 litraa OPaL
aej239 6413820894805 vedenlämmitin 80 litraa OPaL
aej240 6413820894997 vedenlämmitin 100 litraa OPaL
CDH672 6415840139140 varolaiteryhmä varaajat 15-100 l OPaL

Mitat

L A B C D E F G Vastusyhteen  
koko (Ø) 

Paino  
tyhjänä (kg)

15 400 338 164 345 81 0 184 72 mm 9,5

30 447 433 235 451 165 100 – 280 240 72 mm 11,5
50 595 433 380 458 165 100 – 280 240 72 mm 18
80 838 433 590 458 165 100 – 280 240 72 mm 22
100 1000 433 740 458 165 100 – 280 240 72 mm 24


