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Termostaa�n ulkoasu
1   Näy�ö: 
·Aseta lämpö�la-arvo. Se näytetään kokonaisluvuilla ja Celsius-asteissa.
2   Lämpö�lan merkkivalo. Mahdolliset osoitukset:
· Se palaa – lämmi�n toimii, yri�ää saavu�aa esiasetetun lämpö�lan;
· Se ei pala – esiasete�u lämpö�la on saavute�u, lämmi�n ei toimi.
· Vilkkuu – kun lämmi�n on rekisteröity käy�ämällä ”Smart heater” -sovellusta 
(tällä tavoin lämmi�n ilmoi�aa käy�äjälleen, e�ä tämä �e�y lämmi�n sisältyy 
käy�äjän ”Smart heater” -sovellukseen). 
3   WiFi-merkkivalo. Mahdolliset osoitukset:
·Palaa jatkuvas�, kun elektroninen lämmityslaite on kytke�y ko�verkkoon 
(rei��n) ja pilveen;
·Ei pala – kun lämmi�ntä ei ole kytke�y ko�verkkoon; 
·Vilkkuu – kun lämmi�n on kytke�y ko�verkkoon, mu�a ei ole kytke�y pilveen.
4   Toimintojen valinta- ja vahvistuspainike ”OK”. Käytetään:
1.  Kun lämmi�n on suora�lassa:
· Nopeas� napsau�amalla painike�a järjestelmä vaihtaa suora�lasta 
muokkaus�laan:
2.  Kun lämmi�n on muokkaus�lassa:
· Nopeas� napsau�amalla painike�a valitaan viikoi�ainen lämmitysohjelma.
5   Painikkeen ”+” mahdolliset arvot:
1. Kun lämmi�n on suora�lassa ja käy�äjä napsau�aa sitä, lämpö�la-arvot kas-
vavat yhdellä asteella. Mahdollinen lämpö�laväli on 5–35 °C. Suurin arvo ”  35 °C”.
2. Kun lämmi�n on muokkaus�lassa ja käy�äjä napsau�aa tätä painike�a, 
ohjelmalue�elo näytetään, ja käy�äjä selaa sen läpi menemällä eteenpäin.
6   Painikkeen ”-” mahdolliset arvot:
1. Kun lämmi�n on suora�lassa ja käy�äjä napsau�aa sitä, lämpö�la-arvot las-
kevat yhdellä asteella. Mahdollinen lämpö�laväli on 5–35 °C. Pienin arvo ”     5 °C”.
2. Kun lämmi�n on muokkaus�lassa ja käy�äjä napsau�aa tätä painike�a, 
ohjelmalue�elo näytetään, ja käy�äjä selaa sen läpi menemällä taaksepäin.

Näy�öarvot
”20” Tehdasasetukset 20 °C. Väli 5–35 °C 
”HO” ”Home”-viikko-ohjelma. Valitsemalla sen lämmityslämpö�la on:
1.  Jos lämmi�ntä ei ole kytke�y ko�verkkoon, se pitää 20 °C. Se ei muutu, ennen 
kuin käy�äjä käy�ää ”+” tai ”-”; 
2. Jos lämmi�n on kytke�y ko�verkkoon, se pitää lämpö�lan käy�ämällä 
”Home”-ohjelmaa.
”OF” ”Office”-viikko-ohjelma. Valitsemalla tämän �lan, lämmitys on:
1. Jos lämmi�ntä ei ole kytke�y ko�verkkoon, sitä ei näytetä käy�äjälle (katso 
”Muokkaus�la ei yhdisty WiFiin”);
2. Jos lämmi�n on kytke�y ko�verkkoon, se pitää ”Office”-ohjelman lämpö�lan.
„—„  Lämmi�n on kytke�y pois päältä.
”AF” Jäätymiseneston viikoi�ainen lämmitysohjelma. Valitsemalla sen lämmi�n 
pitää “An�frost”-lämpö�lan (oletuksena 7 °C).
”SCF” ”Smart config” -osoitusarvo, joka näy�ää, e�ä käy�äjä aloi� lämmi�men 
lisäyksen ”Smart heater” -sovellukseen (katso lämmi�men ”Smart”-
määritysasetukset).
”rE” Tehtaan palautusosoitusarvo (katso Tehdas�etojen palautus).

Johdanto
Tämän asiakirjan tarkoitus on esitellä käy�äjälle sähkölämmitysjärjestelmä ja sen 
toiminnot sekä mahdolliset käy�ötavat ja �lat.
Tämä sovellus ei sovellu aikuisten ja lasten käy�öön, mikäli heillä on seuraavia 
olosuhteita: fyysisiä tai henkisiä vammoja, puu�eita tuo�een tuntemuksessa tai 
�edoissa. Lukuun o�ama�a tapauksia, joissa heitä valvotaan tai he ovat saaneet 
johdatuksen opastusvideolla tämän sovelluksen käy�öön.
Lapset eivät saa leikkiä tällä lai�eella tai heitä ei saa jä�ää yksinään sen kanssa.

Lämmi�men kytkeminen päälle
Sähköinen lämmityslaite voidaan kytkeä päälle kahdella tavalla:
1.  Napsau�amalla nopeas� on/off-painike�a sähkölämmi�men sivulta:
2.  Napsau�amalla nopeas� ”OK”-painike�a sähkölämmi�men ruudulta.
Huomaa: Kun lämmi�n kytketään päälle ensimmäistä kertaa, ruudulla näytetään 
lämpö�la 20 °C. Lämmi�n alkaa toimia he�.

Lämmi�men kytkeminen pois
Lämmi�n voidaan kytkeä pois päältä kolmella tavalla:
1. Napsau�amalla ja pitämällä painike�a ”-” (suora�lassa), kunnes ruudun 
lämpö�la vaihtuu teks�ksi ”--” (lämpö�la alkaa laskea)
2.  Valitse muokkaus�lassa arvo ”--” valikkolue�elosta;
3.  Napsau�amalla lämmi�men on/off-painike�a sivulta;
Kun lämmi�n kytketään päälle manuaalisen poiskytkennän jälkeen, se toimii 
edelliskerralla asetetuilla lämmitysasetuksilla.

Toiminta�lat
Sähkölämmi�messä on kaksi toiminta�laa:
1.  Suora - suora ohjaus�la, kun ruudulle asete�u lämmityslämpö�la on näkyvissä;

2.  Muokkaus - muokkaus�la. Tässä �lassa käy�ävä voi valita määritetyn viikko-
ohjelman lähetetystä lue�elosta. Jos käy�äjä on muokkaus�lassa, lämmi�men 
ruudun ohjelman arvot näytetään (katso "Muokkaus�la ei pysty yhdis�mään 
WiFiin" ja "Muokkaus�la yhdiste�y WiFiin").

Muokkaus�la päällä
Kun lämmitys on suora�lassa (vali�u arvo näkyy ruudulla), napsauta painike�a 
"OK" lyhyes�.
Kun muokkaus�la on ak�ivinen, ruudulla näytetään se ohjelma lue�elosta, joka 
on asete�una sillä hetkellä.

Suora�la
Lämmi�n toimii aina suora�lassa. Kun lämmi�n asetetaan muokkaus�laan ja 
jätetään 30 sekunniksi valmius�laan, se automaa�ses� vaihtaa suora�laan ja 
ruudulla näytetään edellinen asete�u lämpö�la-arvo.

WIFI-ohjaus
Kun käy�äjä aloi�aa lämmityksen mobiilisovelluksen käytön, hän voi lisätä 
ak�ivisen lämmityslai�een sovellukseen napsau�amalla samaan aikaan 
molempia painikkeita „+" ja "-", kunnes ruudulla näytetään "SC" ("Smart Config") 
ja molemmat merkkivalot sammuvat. Nyt käy�äjä voi vapau�aa painikkeet. "SC" 
näytetään ruudulla, kunnes määritys on tehty. Kun se on tehty (tämä tarkoi�aa, 
e�ä sovellus löysi lämmi�men) ruudulla punainen ja sininen merkkivalo sy�yvät 
ja vilkkuvat. Jos "Smart Config" ei löydä laite�a, näytetään virhevies�. 30 sekunnin 
valmiusvaiheen jälkeen lämmi�n vaihtaa edellisiin lämmitysasetuksiin (ei ole 
merkitystä, onnistuiko "Smart Config" vai ei).
Huomaa: Käy�äjä voi yri�ää rekisteröidä useamman lämmi�men kerralla 
käy�ämällä "Smart heater" -toimintoa. Tiedät, mikä lämmi�n rekisteröityy, kun 
lämmi�messä näkyy punainen valo (lue lisää "Smart heater" -käy�öoppaasta).

Muokkaus�la ei pysty yhdistymään WiFiin
Kun uu�a lämmi�ntä ei ole yhdiste�y interne�in, se ei ehkä salli viikoi�aisen 
lämmitysohjelman käy�öä, koska se ei pysty paikallistamaan senhetkistä aikaa. 
Tässä tapauksessa muokkaus�latoiminnon lue�elo näy�ää tältä:
            "HO" - asetetaan 20 °C lämpö�laan;
            "AF" - aseta lämmi�n "An�frost"-�laan (oletuslämpö�la on 7 °C);
            "--" - "stand-by"-�la.
Huomaa: Ohjelman valitsemiseksi käy�äjän on napsaute�ava painike�a "OK". 
Jos käy�äjä ei valitse ohjelmaa 30 sekunnin kulu�ua, lämmi�n vaihtaa suora�laan 
ja lämpö�la asetetaan edelliseen vali�uun arvoon.

Muokkaus�la yhdiste�y WiFiin
Sähköinen lämmityslaite yhdiste�ynä ko�verkkoon ja asete�una muokkaus�laan 
näy�ää viikoi�aisen lämmitysohjelman, joka määrite�in käy�ämällä "Smart 
heater" -sovellusta.
Jos käy�äjä ei ole koskaan käy�änyt tai ei ole luonut viikoi�aista lämmitysohjel-
maa, nämä ohjelmat näytetään:
            "HO" - viikoi�ainen lämmitysohjelma "Home";
            "OF" - viikoi�ainen lämmitysohjelma "Office";
            "--" - "stand-by"-�la;
            "AF" - pitää "Jäätymiseneston" (oletuksena 7 °C).
Huomaa: Ohjelman valitsemiseksi käy�äjän on napsaute�ava painike�a "OK". 
Jos käy�äjä ei valitse ohjelmaa 30 sekunnin kulu�ua, lämmi�n vaihtaa suora�laan 
ja lämpö�la asetetaan edelliseen vali�uun arvoon.

Peruuta �lapäises� kaikki lämmitysasetukset
Lämmi�men väliaikainen pysäytys suora�lakäytössä "+" tai "-" ase�aaksesi 
halutun lämpö�lan.
Huomaa: Asete�u lämpö�laa toimii, kunnes uuden viikko-ohjelman lämmitys�la alkaa.

Tehdas�etojen palautus
Palauta tehdas�edot sähkölämmi�meen (katso lämmi�men ruutu) napsau�a-
malla samaan aikaan painikkeita: "+", "-" ja "OK", kunnes ruudulla näytetään "rE". 
Vapauta si�en nämä painikkeet ja 20 °C lämpö�la näytetään. Tehdaspalautuksen 
jälkeen sähkölämmi�n pitää "Comfort"-�lan lämpö�lan (oletuksena +20 °C).
Huomaa: Tehdaspalautuksen jälkeen lämmi�n on rekisteröitävä "Smart heater" -
sovelluksessa. Käy�äjän on lisä�ävä "Smart heater" -sovellus ja tehtävä "Smart Config".
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Model indentifier(s)

Heat output

Pnom  = Nominal heat output

Pmin  = Minimum heat output (indicative)

Pmax,c = Maximum continuous heat output

Pnom  kW (x,x)

Pmin   kW (x,x)

Pmax,c kW (x,x)

Auxiliary electricity consumption

elmax  = At nominal heat output

elmin  = At minimum heat output

elSB = In standby mode

elmax  kW (x,xxx)

elmin   kW (x,xxx)

elSB kW (x,xxx)

Type of heat output/room temperature control (select one)

single stage heat output, no room temperature control

two or more manual stages, no room temperature control

with mechanical thermostat room temperature control

with electronic room temperature control

with electronic room temperature control plus day timer

with electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection

room temperature control, with open window detection

with distance control option

with adaptive start control

with working time limitation

with black bulb sensor

[yes/no]

GB Great Britain

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative

art.nr.dato

yes no yes no yes no

yes no yes no yes no
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Model indentifier(s)

Heat output

Pnom  = Nominal heat output

Pmin  = Minimum heat output (indicative)

Pmax,c = Maximum continuous heat output

Pnom  kW (x,x)

Pmin   kW (x,x)

Pmax,c kW (x,x)

Auxiliary electricity consumption

elmax  = At nominal heat output

elmin  = At minimum heat output

elSB = In standby mode

elmax  kW (x,xxx)

elmin   kW (x,xxx)

elSB kW (x,xxx)

Type of heat output/room temperature control (select one)

single stage heat output, no room temperature control

two or more manual stages, no room temperature control

with mechanical thermostat room temperature control

with electronic room temperature control

with electronic room temperature control plus day timer

with electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection

room temperature control, with open window detection

with distance control option

with adaptive start control

with working time limitation

with black bulb sensor

[yes/no]

GB Great Britain

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative

art.nr.dato

yes no yes no yes no

yes no yes no yes no
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NO Norge      Norway

1 Modelbetegnelse(r)

2 Varmeytelse

3 Pnom = Nominell varmeytelse

4 Pmin = Minste varmeytelse (veiledende)

5 Pmax,c = Største kontinuerlig varmeytelse

6 Forbruk av tilleggselektrisitet

7 elmax = Ved nominell varmeytelse

8 elmin = Ved minste varmeytelse

9 elSB = I hviletilstand

10 Type varmeytelse/romtemperaturregulering (velg én type)

11 Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering

12 To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering

13 Romtemperaturregulering med mekanisk termostat

14 Elektronisk romtemperaturregulering

15 Elektronisk romtemperaturregulering og døgntidsbryter

16 Elektronisk romtemperaturregulering og uketidsbryter

17 Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges)

18 Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor

19 Romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu

20 Fjernstyring

21 Tilpasning av starttidspunkt

22 Driftstidsbegrensning

23 Svart kulesensor

24 Kontaktopplysninger  -  Navn på og adresse til produsenten eller 
produsentens representant

25 [ja/nei]

SE Sverige     Sweden

1 Modellbeteckning(ar):

2 Värmeeffekt

3 Pnom = Nominell avgiven värmeeffekt

4 Pmin = Lägsta värmeeffekt

5 Pmax,c = Maximal kontinuerlig värmeeffekt (indikativt)

6 Tillsatselförbrukning

7 elmax = Vid nominell avgiven värmeeffekt

8 elmin = Vid lägsta värmeeffekt

9 elSB = I standbyläge

10 Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)

11 enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

12 två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

13 med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

14 med elektronisk rumstemperaturreglering

15 med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

16 med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

17 Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

18 rumstemperaturreglering med närvarodetektering

19 rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

20 med möjlighet till fjärrstyrning

21 med anpassningsbar startreglering

22 med driftstidsbegränsning

23 med svartkroppsgivare

24 Kontaktuppgifter -  Namn och adress till tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant

25 [ja/nej]

FI Suomi     Finland

1 Mallitunniste(et):

2 Lämpöteho

3 Pnom = Nimellislämpöteho

4 Pmin = Vähimmäislämpö teho (ohjeellinen)

5 Pmax,c = Suurin jatkuva lämpöteho

6 Lisäsähkönkulutus

7 elmax = Lisäsähkönkulutus

8 elmin = Vähimmäislämpö teholla

9 elSB = Valmiustilassa

10 Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)

11 yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

12 kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

13 mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

14 sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

15 sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin

16 sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin

17 Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)

18 huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

19 huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

20 etäohjausmahdollisuuden kanssa

21 mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa

22 käyntiajan rajoituksen kanssa

23 lämpösäteilyanturin kanssa

24 Yhteystiedot - Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja 
osoite

25 [kyllä/ei]

BG България     Bulgaria

1 Идентификатор(и) на одела

2 Топлинна мощност

3 Pnom = Номинална топлинна мощност

4 Pmin = Минимална топлинна мощност (примерна)

5 Pmax,c = Максимална непрекъсната топлинна мощност

6 Спомагателно потребление на електроенергия

7 elmax = При номинална топлинна мощност

8 elmin = При минимална топлинна мощност

9 elSB = В режим на готовност

10 Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в 
помещението (изберете един

11 една степен на топлинна мощност и без регулиране на 
температурата в помещението

12 Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата 
на помещението

13 Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата 
на помещението

14 с електронен регулатор на температурата в помещението

15 електронен регулатор на температурата в помещението и 
денонощен таймер

16 електронен регулатор на температурата в помещението и 
седмичен таймер

17 Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)

18 регулиране на температурата в помещението с откриване на 
човешко присъствие

19 регулиране на температурата в помещението с откриване на 
отворен прозорец

20 с възможност за дистанционно управление

21 с адаптивно управление на пускането в действие

22 с ограничение на времето за работа

23 с датчик във вид на черна полусфера

24 Координати за контакт: Име и адрес на производителя или на 
упълномощения от него представител.

25 [да/не]

CZ Česká Republika     Czech Republic

1 Identifikační značka (značky) modelu

2 Tepelný výkon

3 Pnom = Jmenovitý tepelný výkon

4 Pmin = Minimální tepelný výkon (orientační)

5 Pmax,c = Maximální trvalý tepelný výkon

6 Spotřeba pomocné elektrické energie

7 elmax = Při jmenovitém tepelném výkonu

8 elmin = Při minimálním tepelném výkonu

9 elSB = V pohotovostním režimu

10 Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)

11 jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti

12 dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti

13 s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti

14 s elektronickou regulací teploty v místnosti

15 s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem

16 s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem

17 Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)

18 regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob

19 regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna

20 s dálkovým ovládáním

21 s adaptivně řízeným spouštěním

22 s omezením dobyčinnosti

23 s černým kulovým čidlem

24 Kontaktní údaje   -  Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného 
zástupce

25 [ano/ne]

DK Danmark     Denmark

1 Modelidentifikation(er)

2 Varmeydelse

3 Pnom = Nominel varmeydelse

4 Pmin = Mindste varmeydelse (vejledende)

5 Pmax,c = Maksimal kontinuerlig varmeydelse

6 Supplerende strømforbrug

7 elmax = Ved nominel varmeydelse

8 elmin = Ved mindste varmeydelse

9 elSB = I standbytilstand

10 Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)

11 Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring

12 To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring

13 Med mekanisk rumtemperaturstyring

14 Med elektronisk rumtemperaturstyring

15 Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer

16 Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer

17 Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges) 

18 Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor

19 Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor

20 Med telestyringsoption

21 Med adaptiv startstyring

22 Med drifttidsbegrænsning

23 Med sort globe-sensor

24 Kontaktoplysninger  - Navn og adresse på producenten eller dennes 
bemyndigede repræsentant

25 [ja/nej]

29



33


	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	artnr: 62028
	dato: 01/01/2018
	Contact: Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50info@adax.no
	X72: 
	X71: 
	X70: X
	X69: 
	X68: X
	X67: 
	X66: 
	X65: 
	X64: X
	X63: 
	X62: X
	X61: 
	X60: 
	X59: 
	X58: 
	X57: X
	X56: 
	X55: X
	X54: 
	X53: 
	X52: 
	X51: X
	X50: X
	X49: 
	X48: 
	X47: 
	X46: 
	X45: X
	X44: 
	X43: X
	X42: 
	X41: 
	X40: X
	X39: 
	X38: X
	X37: 
	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	X36: 
	X35: 
	X34: 
	X33: X
	X32: 
	X31: X
	X30: 
	X29: 
	X28: 
	X27: 
	X26: 
	X25: 
	X24: 
	X23: 
	X22: 
	X21: 
	X20: 
	X19: 
	X18: 
	X17: 
	X16: 
	X15: 
	X14: 
	X13: 
	X12: 
	X11: 
	X10: 
	X9: 
	X8: 
	X7: 
	X6: 
	X5: 
	X4: 
	X3: 
	X2: 
	X1: 
	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	elSB10: 
	elSB99: 
	elSB8: 
	elSB7: 
	elSB6: 
	elSb5: 0,001
	elSb4: 0,001
	elSb3: 0,001
	elSB2: 0,001
	elSB1: 0,001
	elmin10: 
	elmin9: 
	elmin8: 
	elmin7: 
	elmin6: 
	elmin5: 0,001
	elmin4: 0,001
	elmin3: 0,001
	elmin2: 0,001
	elmin1: 0,001
	elmax10: 
	elmax9: 
	elmax8: 
	elmax7: 
	elmax6: 
	elmax5: 0,001
	elmax4: 0,001
	elmax3: 0,001
	elmax2: 0,001
	elmax1: 0,001
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	Pmax10: 
	Pmax9: 
	Pmax8: 
	Pmax7: 
	Pmax6: 
	Pmax5: 1,2
	Pmax4: 0,10
	Pmax3: 0,8
	Pmax2: 0,6
	Pmax1: 0,4
	Pmin10: 
	Pmin9: 
	Pmin8: 
	Pmin7: 
	Pmin6: 
	Pmin5: 1,2
	Pmin4: 0,10
	Pmin3: 0,8
	Pmin2: 0,6
	Pmin1: 0,4
	Pnom10: 
	Pnom9: 
	Pnom8: 
	Pnom7: 
	Pnom6: 
	Pnom5: 1,2
	Pnom4: 0,10
	Pnom3: 0,8
	Pnom2: 0,6
	Pnom1: 0,4
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	Model identifier: Clea H
	artnr: 62028
	dato: 01/01/2018
	Contact: Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50info@adax.no
	X72: 
	X71: 
	X70: X
	X69: 
	X68: X
	X67: 
	X66: 
	X65: 
	X64: X
	X63: 
	X62: X
	X61: 
	X60: 
	X59: 
	X58: 
	X57: X
	X56: 
	X55: X
	X54: 
	X53: 
	X52: 
	X51: X
	X50: X
	X49: 
	X48: 
	X47: 
	X46: 
	X45: X
	X44: 
	X43: X
	X42: 
	X41: 
	X40: X
	X39: 
	X38: X
	X37: 
	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	X36: 
	X35: 
	X34: 
	X33: X
	X32: 
	X31: X
	X30: 
	X29: 
	X28: 
	X27: 
	X26: 
	X25: 
	X24: 
	X23: 
	X22: 
	X21: 
	X20: 
	X19: 
	X18: 
	X17: 
	X16: 
	X15: 
	X14: 
	X13: 
	X12: 
	X11: 
	X10: 
	X9: 
	X8: 
	X7: 
	X6: 
	X5: 
	X4: 
	X3: 
	X2: 
	X1: 
	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	elSB10: 
	elSB99: 
	elSB8: 
	elSB7: 
	elSB6: 
	elSb5: 0,001
	elSb4: 0,001
	elSb3: 0,001
	elSB2: 0,001
	elSB1: 0,001
	elmin10: 
	elmin9: 
	elmin8: 
	elmin7: 
	elmin6: 
	elmin5: 0,001
	elmin4: 0,001
	elmin3: 0,001
	elmin2: 0,001
	elmin1: 0,001
	elmax10: 
	elmax9: 
	elmax8: 
	elmax7: 
	elmax6: 
	elmax5: 0,001
	elmax4: 0,001
	elmax3: 0,001
	elmax2: 0,001
	elmax1: 0,001
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	Pmax10: 
	Pmax9: 
	Pmax8: 
	Pmax7: 
	Pmax6: 
	Pmax5: 1,2
	Pmax4: 0,10
	Pmax3: 0,8
	Pmax2: 0,6
	Pmax1: 0,4
	Pmin10: 
	Pmin9: 
	Pmin8: 
	Pmin7: 
	Pmin6: 
	Pmin5: 1,2
	Pmin4: 0,10
	Pmin3: 0,8
	Pmin2: 0,6
	Pmin1: 0,4
	Pnom10: 
	Pnom9: 
	Pnom8: 
	Pnom7: 
	Pnom6: 
	Pnom5: 1,2
	Pnom4: 0,10
	Pnom3: 0,8
	Pnom2: 0,6
	Pnom1: 0,4
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	Model identifier: Clea H
	Field121: 
	Field120: 
	Field119: 
	Field121: 
	Field120: 
	Field119: 
	Field52: 
	Field51: 
	Field50: 
	Field49: 
	Field48: 
	Field47: 
	Field46: 
	Field45: 
	Field44: 
	Field43: 
	Field42: 
	Field41: 
	Field40: 
	Field39: 
	Field38: 
	Field37: 
	Field36: 
	Field35: 
	Field34: 
	Field33: 
	Field32: 
	Field31: 
	Field52: 
	Field51: 
	Field50: 
	Field49: 
	Field48: 
	Field47: 
	Field46: 
	Field45: 
	Field44: 
	Field43: 
	Field42: 
	Field41: 
	Field40: 
	Field39: 
	Field38: 
	Field37: 
	Field36: 
	Field35: 
	Field34: 
	Field33: 
	Field32: 
	Field31: 
	artnr: 62028
	dato: 01/01/2018
	Contact: Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50info@adax.no
	X72: 
	X71: 
	X70: X
	X69: 
	X68: X
	X67: 
	X66: 
	X65: 
	X64: X
	X63: 
	X62: X
	X61: 
	X60: 
	X59: 
	X58: 
	X57: X
	X56: 
	X55: X
	X54: 
	X53: 
	X52: 
	X51: X
	X50: X
	X49: 
	X48: 
	X47: 
	X46: 
	X45: X
	X44: 
	X43: X
	X42: 
	X41: 
	X40: X
	X39: 
	X38: X
	X37: 
	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	X36: 
	X35: 
	X34: 
	X33: X
	X32: 
	X31: X
	X30: 
	X29: 
	X28: 
	X27: 
	X26: 
	X25: 
	X24: 
	X23: 
	X22: 
	X21: 
	X20: 
	X19: 
	X18: 
	X17: 
	X16: 
	X15: 
	X14: 
	X13: 
	X12: 
	X11: 
	X10: 
	X9: 
	X8: 
	X7: 
	X6: 
	X5: 
	X4: 
	X3: 
	X2: 
	X1: 
	Type3: 
	Type2: 
	Type1: 
	elSB10: 
	elSB99: 
	elSB8: 
	elSB7: 
	elSB6: 
	elSb5: 0,001
	elSb4: 0,001
	elSb3: 0,001
	elSB2: 0,001
	elSB1: 0,001
	elmin10: 
	elmin9: 
	elmin8: 
	elmin7: 
	elmin6: 
	elmin5: 0,001
	elmin4: 0,001
	elmin3: 0,001
	elmin2: 0,001
	elmin1: 0,001
	elmax10: 
	elmax9: 
	elmax8: 
	elmax7: 
	elmax6: 
	elmax5: 0,001
	elmax4: 0,001
	elmax3: 0,001
	elmax2: 0,001
	elmax1: 0,001
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	Pmax10: 
	Pmax9: 
	Pmax8: 
	Pmax7: 
	Pmax6: 
	Pmax5: 1,2
	Pmax4: 0,10
	Pmax3: 0,8
	Pmax2: 0,6
	Pmax1: 0,4
	Pmin10: 
	Pmin9: 
	Pmin8: 
	Pmin7: 
	Pmin6: 
	Pmin5: 1,2
	Pmin4: 0,10
	Pmin3: 0,8
	Pmin2: 0,6
	Pmin1: 0,4
	Pnom10: 
	Pnom9: 
	Pnom8: 
	Pnom7: 
	Pnom6: 
	Pnom5: 1,2
	Pnom4: 0,10
	Pnom3: 0,8
	Pnom2: 0,6
	Pnom1: 0,4
	L10: 
	L9: 
	L8: 
	L7: 
	L6: 
	L5: 
	L4: 
	L3: 
	L2: 
	L1: 
	Model L: 
	H10: 
	H9: 
	H8: 
	H7: 
	H6: 
	H5: 
	H4: 
	H3: 
	H2: 
	H1: 
	Model H: 
	Model identifier: Clea H
	Field161: 
	Field162: 
	Field163: 
	Field164: 
	Field165: 
	Field166: 
	Field167: 
	Field168: 
	Field169: 
	Field170: 
	Field171: 
	Field172: 
	Field173: 
	Field174: 
	Field175: 
	Field176: 
	Field177: 
	Field178: 
	Field179: 
	Field180: 
	Field181: 
	Field182: 
	Field183: 
	Field184: 
	Field185: 
	Field186: 
	Field187: 
	Field188: 
	Field189: 0,001
	Field190: 0,001
	Field191: 0,001
	Field192: 
	Field193: 
	Field194: 
	Field195: 
	Field196: 
	Field197: 
	Field198: 
	Field199: 0,001
	Field200: 0,001
	Field201: 0,001
	Field202: 
	Field203: 
	Field204: 
	Field205: 
	Field206: 
	Field207: 
	Field208: 
	Field209: 0,001
	Field210: 0,001
	Field211: 0,001
	Field212: 
	Field213: 
	Field214: 
	Field215: 
	Field216: 
	Field217: 
	Field218: 
	Field219: 
	Field220: 
	Field221: 
	Field222: 
	Field223: 
	Field224: 
	Field225: 
	Field226: 
	Field227: 
	Field228: 
	Field229: 
	Field230: 
	Field231: 
	Field232: 
	Field233: 
	Field234: 
	Field235: 
	Field236: 
	Field237: 
	Field238: 
	Field239: 
	Field240: 
	Field241: 
	Field242: 
	Field243: 
	Field244: 
	Field245: 
	Field246: 
	Field247: 
	Field248: 
	Field249: X
	Field250: 
	Field251: X
	Field252: 
	Field253: 
	Field254: 
	Field255: 
	Field256: 
	Field257: 
	Field258: 
	Field259: X
	Field260: 
	Field261: X
	Field262: 
	Field263: 
	Field264: X
	Field265: 
	Field266: X
	Field267: 
	Field268: 
	Field269: 
	Field270: 
	Field271: X
	Field272: X
	Field273: 
	Field274: 
	Field275: 
	Field276: X
	Field277: 
	Field278: X
	Field279: 
	Field280: 
	Field281: 
	Field282: 
	Field283: X
	Field284: 
	Field285: X
	Field286: 
	Field287: 
	Field288: 
	Field289: X
	Field290: 
	Field291: X
	Field292: 
	Field293: 
	Field296: Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50info@adax.no
	Field294: 01/01/2018
	Field295: 62029


